6 PETRONAS

Motorsl

Viskositat: 5W-40

Industriespezifikationen: API SN ACEA C3

PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40
Sortiment: PETRONAS Syntium 3000

Langbeschreibung: PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40 wurde speziell fir PKWs, SUVs und
Transporter mit Turbo-Benzin- und - Dieselmotoren mit Direkteinspritzung wie z. B. Volkswagen,
Mercedes Benz entwickelt (siehe zugehdrige Betriebsanleitung). Zudem eignet es sich far
Fahrzeuge, die mit Biokraftstoff angetrieben werden und Uber ein Abgasbehandlungssystem und
emissionsmindernde Einrichtungen wie Dieselpartikelfilter und Katalysatoren,
Kraftstoffeinspritzung, Mehrventiltechnik oder Turbolader verfigen und unter erschwerten
Bedingungen laufen

[ Produktdatenblatt (A Sicherheitsdatenblatt

OEM -Zulassungen: VW 505.00/505.01 MB- Freigabe 229.51 Porsche A40 Renault RNO700/RNO710

OEM -Leistung: BMW LL-04 FCA 955535-S2 Ford WSS-M2C917-A

Anwendung (en) - fiir Verbraucherseiten: Personenkraftwagen
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