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BETTERPROTECTION

Viskositat: 80W-90

Industriespezifikationen: APl GL-5 MIL PRF-2105D
OEM -Zulassungen: ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 19B, 21A

OEM -Leistung: IVECO 18-1805 Class RAM 1, RAM 1/A MAN 342 Type M1, Type M2 NATO O-226

PETRONAS Tutela Axle 300 80W-90

Sortiment:

Langbeschreibung: PETRONAS Tutela Axle 300 ist ein Achsdl, das fur die Achsen, Differenziale
und Endantriebe von heute optimierte lasttragende Leistung und Komponentenlanglebigkeit tber
ihre gesamte Einsatzdauer hinweg bietet. Es wird fir Getriebe empfohlen, die APl GL-5 erfordern
PETRONAS Tutela Axle 300 verbessert durch eine ldngere Achsenlebensdauer lhre
Geschaftsgewinne und die Verflgbarkeit lhres Fahrzeugs und senkt dabei Ihre Betriebskosten
durch: - Bestandigkeit gegen Verschlei, Extreme Pressure (EP), und Lochfral, um die
Komponentenlebensdauer zu verlangern.

Produktdatenblatt Sicherheitsdatenblatt

Anwendung (en) - fiir Verbraucherseiten: Landwirtschaftliche Gerate, Leichtes Nutzfahrzeug (LCV), Personenkraftwagen, Bau, Steinbruch und Bergbau, Heavy-Duty Vehicle (HD)

Sektor (en): StraBentransport
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